Austausch Ruckenlehne Please

benotigtes Werkzeug:
(Bohrer nur beim Please mit Kopfstiitze)

30




Ruckenschale




Rlckenlehne ganz nach unten, Kopfstitze hoch, oberes
Polster nach oben abziehen




Unteres Polster nach oben abziehen




Schrauben losen




Please mit Kopfstitze, jetzt Kopfstitze |6sen
(2 Schrauben)




Untere Schrauben auf beiden Seiten |6sen




Rickenlehne runterschieben, obere Schrauben losen,
Ruckenlehne abnehmen




Neue Rickenlehne ansetzen und festschrauben







Schraubleiste verschieben und festziehen




Please ohne Kopstltze jetzt Polster montieren
(weiter auf Seite 17 )

Please mit Kopfstutze bitte Locher fur die
Kofstutze bohren (nachste Seite)



Beim Please mit Kopfstutze Locher
bohren




Please mit Kopfstutze:
Die beiden oberen Locher auch aufbohren




Kopfstutzenleiste ansetzen und verschrauben




Die beiden oberen Schrauben ansetzen und festschrauben
und Kopfstitze einfuhren, Schrauben festziehen




Polster wieder aufstecken, runterschieben und
festklicken




Fertig ist der Austausch




