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Geramöbel GmbH - Hinter dem Wachhügel 6 - 07570 Harth-Pöllnitz

Email: service@geramoebel.de

Hubtisch
E-Flex

Ø 3mm
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Elektro Flex
Geramöbel GmbH - Hinter dem Wachhügel 6 - 07570 Harth-Pöllnitz

Email: service@geramoebel.de

Hubtisch
E-Flex

Ø 3mm

1
2

Nach der Montage, 

-  bzw. wenn der Tisch längere Zeit von der Stromversorgung 
  getrennt war,
-  es zu einer Störung am Tisch gekommen ist
-  oder wenn die Verbindung zwischen den Antrieben und  
 der Steuerung getrennt wurde

muss die Steuerung des Tisches initialisiert werden.

2.

Taste          gedrückt halten - Tisch fährt in die unterste Endposition
(Resetposition) und wird mit 1-maligen klick-klack Geräusch bestätigt. 

Fahren sie anschließend den Tisch auf die gewünschte Arbeitshöhe

Inbetriebnahme - Initialisierung
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1.

Initialisierung kann auch jederzeit vom Benutzer angefordert werden. 
Fahren Sie hierfür den Tisch soweit wie möglich nach unten. Der Verfahrbereich ist 
durch die Minimalposition oder den Safety-Stopp limitiert. Lassen Sie die Tasten los. 
Halten Sie die -Taste für wenigstens 6 s gedrückt. Der Tisch bewegt sich nun mit 
reduzierter Geschwindigkeit abwärts. Halten Sie die Taste durchgehend gedrückt, bis 
der Tisch seine unterste Endposition (Resetposition) erreicht und dies durch 1-maliges 
klick-klack signalisiert. Nach der Initialisierungsfahrt fährt die Steuerung die Tischplatte 
auf die Höhe der Minimalposition. Fahren Sie den Tisch anschließend auf Ihre 
gewünschte Arbeitshöhe. 

100-240V / 50-60 HZ

Achtung!
Wird der Tisch 2 Minuten 
lang ständig bewegt, 
kommt es zu einer 
Systempause von etwa
18 Minuten.
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